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Global program operater

Deklaracja srodowiskowa produktu

zgodnie z normami ISO 14025 i EN 15804 +A2

LECA®KERAMZYT 8-20 mm, Leca Poland

® Leca

SAINT-GOBAIN

Norweska Fundacja EPD

Wiasciciel oswiadczenia:
Leca International

Produkt:
LECA®KERAMZYT 8-20 mm, Leca Poland

Zadeklarowana jednostka:
Tm3

Niniejsza deklaracja opiera sie na zasadach kategorii
produktéow: Norma CEN EN 15804:2012+A2:2019 stuzy
jako podstawowa metoda PCR.

NPCR 012:2022 Czes¢ B dotyczaca wyrobdw do izolagji
cieplnej

Operator programu:
Norweska Fundacja EPD

Numer deklaracji :
NEPD-6725-6040-EN
Numer rejestracyjny :
NEPD-6725-6040-EN

Data wydania: 31.05.2024.
Wazne do: 31.05.2029.

Oprogramowanie EPD:
LCAno EPD generator ID: 255442
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Informacje ogélne

Wiasciciel produktu deklaracji:
LECA®KERAMZYT 8-20 mm, Leca Poland

Operator programu:

Norweska Fundacja EPD

Post Box 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,
Norwegia, Telefon: +47 977 22 020
web: www.epd-norge.no

Numer deklaragji:

NEPD-6725-6040-
EN

Niniejsza deklaracja opiera sie na zasadach kategorii produktu:
Norma CEN EN 15804:2012+A2:2019 stuzy jako podstawowa
norma PCR. NPCR 012:2022 Cze$¢ B dotyczaca wyrobow do

izolacji cieplnej

Oswiadczenie o odpowiedzialnosci:

Wiasciciel deklaracji ponosi odpowiedzialno$¢ za podstawowe
informacje i dowody. EPD Norwegia nie ponosi odpowiedzialnosci w
odniesieniu do informacji producenta, danych oceny cyklu
przydatnosci i dowoddw.

Zadeklarowana jednostka:
1 m3 LECA®KERAMZYT 8-20 mm, Leca Poland

Zadeklarowana jednostka z opcja:
A1,A2,A3,A4,A5C1,C2,C3,C4,D

Jednostka funkcjonalna:

Ogolne informacje dotyczace weryfikacji EPD z narzedzi EPD:

Niezalezna weryfikacja danych, innych informacji Srodowiskowych i
deklaracji zgodnie z norma ISO 14025:2010, § 8.1.3 1 § 8.1.4.
Weryfikacja kazdej EPD odbywa sie zgodnie z wytycznymi EPD-
Norway dotyczacymi weryfikacji i zatwierdzania, wymagajacymi, aby
1) byly zintegrowane z systemem zarzadzania srodowiskowego firmy,
2) aby procedury korzystania z narzedzi EPD byty zatwierdzone przez
EPD-Norway, oraz 3) aby proces byt corocznie weryfikowany przez
niezalezna trzecig strone. Wiecej informacji na temat narzedzi EPD
znajduje sie w Zatgczniku G do Ogdlnych Instrukcji Programowych
EPD-Norwegia

Weryfikacja narzedzia EPD:

Niezalezna weryfikacja przez strone trzecig narzedzia EPD, danych
podstawowych i testowego EPD zgodnie z procedurami i wytycznymi
EPDNorway dotyczacymi weryfikacji i zatwierdzania narzedzi EPD.

Weryfikator zewnetrzny:

Elisabet Amat, projekty GREENIZE

(podpis nie jest wymagany)

@ Leca

SAINT-GOBAIN

Leca International

Osoba kontaktowa: Tone Storbraten,
Telefon: +47 4143 71 00

e-mail: info@leca.no

Producent:

Leca International
Arnesvegen 1
2009 Nordby, Norwegia

Miejsce produkgji:
Leca Polska sp. z o0.0.

ul. Krasickiego 9
83-140 Gniew Zaktad Produkcyjny w Gniewie, Polska

System zarzadzania:
ISO 140011SO 9001

Nr organizacji:
918 799 141

Data wydania:
31.05.2024.

Wazne do:
31.05.2029.

Rok badania:
2023

Poréwnywalnos¢:

EPD produktéw budowlanych moga by¢ niemozliwe do poréwnania,
jesli nie sg zgodne z norma EN 15804:2012+A2:2019 i nie znajduja
sie w kontekscie budownictwa.

Rozwéj i weryfikacja EPD:

Deklaracja jest tworzona przy uzyciu narzedzia EPD Ica.tools ver
EPD2022.03, opracowanego przez LCA.no. Narzedzie EPD jest
zintegrowane z systemem zarzadzania firmy i zostato zatwierdzone
przez EPD Norwegia.

Tworca EPD: Ana Raquel Fernandes

Kontroler danych wejsciowych specyficznych dla firmy i EPD: Geir Norden

Zatwierdzono:

Moo, Homm,

Hakon Hauan
Managing Director of EPD-Norway
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@ Leca

SAINT-GOBAIN

Produkt

Opis produktu:

Lekkie kruszywo keramzytowe to granulowany materiat ceramiczny wykonany z naturalnej gliny. Po wypaleniu w piecach obrotowych w
temperaturze okoto 1150°C glina zwieksza swojg objetos¢ do 5-krotnosci swojej pierwotnej objetosci.

Wyjsciowe lekkie kruszywo ekspandowane ma rozmiary w zakresie 0-20 mm, a nastepnie jest suszone i przesiewane przez system sit. W
zaleznosci od zastosowania, przygotowywana jest optymalna mieszanka kruszywa, ktéra jest rozprowadzana luzem lub w workach.

Specyfikacja produktu

EPD opisuje wyniki produkgji lekkiej keramzytu Leca® KERAMZYT 8/10-20 mm. EPD nalezy réwniez stosowac¢ do wszystkich produktéw o tej
samej deklarowanej gestosci nasypowej dostarczanych luzem:

Leca® KERAMZYT 8/10-20r, Leca® KERAMZYT 8/10-20Rx ,Leca® KERAMZYT geotechniczny 8/10-20 RX, Leca® KERAMZYT 10-20 R.

Glina 94 %
Odpady/surowce biologiczne 5 %
Dolomit 1 %

Dane techniczne:

Odpowiednie wiasciwosci techniczne dla Leca® KERAMZYT 8/10-20r, Leca® KERAMZYT 8/10-20Rx, Leca® KERAMZYT geotechniczny 8/10-20
RX, Leca® KERAMZYT 10-20 R podano ponizej:

Produkt jest zgodny z normami: EN15732:2012/EN, 13055-1:2002, EN 13055-1:2002/AC:2004, EN 13055-2 i EN 14063-1.
Gestoé¢ nasypowa luzem (NS-EN 1097-3): 290 kg/m?

Uziarnienie (NS-EN 933-1): 8-20 mm lub 10-20 mm

Odpornos¢ na zgniatanie (EN 13055-1): >0,75 MPa

Przewodnos¢ cieplna (NS-EN 15732): 0,095-0,160 W/mK

Reakcja na ogien (NS-EN 13820): A1

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: CS(10): > 500 kPa / CS(2): > 250 kPa

Kat tarcia wewnetrznego: 45°

Absorpcja wody: < 35%

Stopien zageszczenia: 0-10%

Stabilno$¢ zamrazania: < 0,8%

Rynek:
Polska.

Referencyjna trwatos¢ uzytkowa, produkt
Nie dotyczy.

Referencyjna trwatos¢ uzytkowa, prace budowlane lub konstrukcyjne
Nie dotyczy.

LCA: Zasady obliczania

Zadeklarowana jednostka:
1 m3 LECA®KERAMZYT 8-20 mm, Leca Poland

Kryteria wytaczajace:
Uwzgledniono wszystkie gtéwne surowce i catg niezbedng energie. Procesy produkgji surowcow i przeptywy energii w bardzo matych ilosciach
(mniej niz 1%) nie sa uwzgledniane. Te kryteria wytaczajace nie maja zastosowania do materiatéw i substancji niebezpiecznych.

Przydziat:

Przydziat jest dokonywany zgodnie z postanowieniami normy EN 15804 +A2. Wewnetrzna produkcja energii, wody i odpadéw jest rbwnomiernie
rozdzielana miedzy wszystkie produkty w ramach alokacji masowej. Efekty produkcji pierwotnej materiatéw pochodzacych z recyklingu sa
przypisywane do gtdbwnego produktu, w ktéorym materiat zostat wykorzystany. Proces recyklingu i transportu materiatu jest przypisany do tej
analizy.

Jakos¢ danych:

Szczegdtowe dane dotyczace sktadu produktu sg dostarczane przez producenta. Dane reprezentujg produkcje zadeklarowanego produktu i
zostaty zebrane w celu opracowania EPD w roku badania. Podstawowe dane oparte sa na EPD zgodnie z norma EN 15804 i r6znych bazach danych
LCA. Jakos¢ danych surowcow w A1 przedstawiono w ponizszej tabeli.

Segregator ecoinvent 3.6 Baza danych 2019
Glina LCA.no Baza danych 2021
Dolomit ecoinvent 3.6 Baza danych 2019
Odpady LCA.no Baza danych 2021
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@ Loca

SAINT-GOBAIN

Granice systemu (X=zataczony, MND=modut niezadeklarowany, MNR=modut nieistotny)

Etap instalacj Poza granicami
3 3 kspl 3 f: kspl
tap produktu budowlanei tap eksploatac;j tap wycofania z eksploatacj s stemu

Konserwacja

Naprawa
Wymiana
Odnowienie

operacyjn
Operacyjne
zuzycie
wodv

Wykorzystanie
Energia

e om oM om

Granica systemu:

Al A2 ‘A3 A4
N
: \1/ N —~ Vo) VY
= A {/2) (39 ‘\4\ 1\6//‘ /1*\
Zasol o b - —~ T <,
o y Mieszanie Piec Zodo (5 ) Produkt L
glny . obrotowy energii ~ 7 finalny Dostawa
gliny Chtodzenie koricowa LWA
. L]
.
-5 l 2 o Themmngil - o

Dodatkowe informacje techniczne:
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SAINT-GOBAIN

LCA: Scenariusze i dodatkowe informacje techniczne

Ponizsze informacje opisuja scenariusze w réznych modutach EPD.

Transport z miejsca produkcji do uzytkownika (A4) Wykorzystame Odlegtosc (km) Zuzycie paliwa/energii Jednostka (Iltr)’:,:r::;sc

Ciezaréwka, ponad 32 tony, EURO 5 (km) 53 3% 0,023 I/tkm 1,15
m_——

Nadmuch, praca maszyny, olej napedowy, >

18,64 kW (na godzine) iyl 003
Spycharka, praca maszyny, olej napedowy,
>=74,57 kW (na godzine) /10 0.02
Dzwig, praca maszyny, olej napedowy,
>=74,57 kW (na godzine) /10 001
Ptyta wibracyjna (na litr oleju napedowego) L/DU 0,01
Rozbiérka konstrukeji (C1) | Jednostka | ___Wartos¢ [ | | |
L:s;uwame LWA, praca maszyny, olej napedowy, h/DU 0,04
Sortowanie na kg LWA, do przetwarzania kg/DU 290,00

odpadoéw po usunieciu (kg)

Transport do przetwarzania odpadéw Wilzocrzystame Odlegtos¢ (km) Zuzycie paliwa/energii (|.tr‘/’¥.:;t;;sc

Samochéd ciezarowy, 16-32 tony, EURO 5 (km) 36,7 % 0,044 I/tkm 2,20
Przetwarzanie odpadéw (C3) m_——
Przetwarzanie odpadéw, ponowne wykorzystanie kg 217,50
Utylizacja (C4) m_——
Utylizacja, sktadowanie odpadéw LWA (kg) 72,50
Korzysci i obcigzenia poza granicami Jednostka
systemu (D)
Zastgpienie pierwotnej ekspandowanej gliny (kg) 217,50
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@ Leca

SAINT-GOBAIN

LCA: Wyniki

Ponizej przedstawiono wyniki LCA dla jednostki deklarowanej zdefiniowanej na stronie 2 dokumentu EPD.

Wptlyw na srodowisko

Wskaznik Jedn Al A2 A3 A4 A5 Cc1 c2 c3 c4 D

{iﬁ GWP-total g _CSCZ‘ 2,61E-01 1,19E+00 8,07E+01 1,32E+00 1,27E+00 8,67E-01 2,42E+00 0,00E+00 5,96E-01 -5,46E+01
if)) GWP-fossil g _CSCZ‘ 2,58E-01 1,19E+00 8,06E+01 1,32E+00 1,27E+00 8,67E-01 2,42E+00 0,00E+00 5,95E-01 -5,45E+01
\iﬁ GWP-biogenic g -Cce)cz| 2,36E-03 4,83E-04 5,00E-03 541E-04 2,39E-04 1,61E-04 9,85E-04 0,00E+00 6,94E-04 -1,34E-01
\iﬁ GWP-luluc kd F(e); 2,75E-04 4,14E-04 3,82E-02 3,85E-04 9,96E-05 6,79E-05 8,45E-04 0,00E+00 1,46E-04 -2,13E-02

kg

(’5’5} ODP CFC11 1,76E-08 2,70E-07 4,16E-06 3,05E-07 2,73E-07 1,86E-07 5,51E-07 0,00E+00 2,25E-07 -3,21E-06
‘S”Z:“ AP mi:*— 1,29E-03 4,84E-03 8,35E-01 5,54E-03 5,70E-03 3,16E-03 9,88E-03 0,00E+00 5,29E-03 -4,34E-01
<%,  EP-FreshWater kg P - 1,44E-03 9,31E-06 1,85E-02 1,00E-05 4,60E-06 3,13E-06 1,90E-05 0,00E+00 6,74E-06 -2,71E-03
T EP-Marine kg N - 2,80E-04 1,44E-03 1,36E-01 1,67E-03 2,09E-03 1,05E-03 2,93E-03 0,00E+00 1,97E-03 -5,43E-02
e EP-Terrestial mo_ll_\:;i 3,11E-03 1,59E-02 1,54E+00 1,84E-02 2,31E-02 1,16E-02 3,24E-02 0,00E+00 2,17E-02 -6,55E-01

kg
POCP NMVO 7,92E-04 4,87E-03 5,37E-01 5,92E-03 6,70E-03 3,56E-03 9,92E-03 0,00E+00 6,21E-03 -1,77E-01
C

o ADP- kg

oGl 1 7,13E-07 3,21E-05 2,39E-04 2,25E-05 1,94E-06 1,32E-06 6,55E-05 0,00E+00 5,36E-06 -7,21E-04
=% minerals&metals Sb-

@ ADP-fossil’ MJ 547E+01 1,79E+01 5,66E+02 2,05E+01 1,74E+01 1,18E+01 3,64E+01 0,00E+00 1,64E+01 -5,52E+02

it

@: WDP' m3 4,07E+01 1,70E+01 2,66E+03 1,57E+01 3,70E+00 2,52E+00 3,48E+01 0,00E+00 1,01E+02 -1,02E+03

GWP-total = Potencjat globalnego ocieplenia ogétem; GWP-fossil = Potencjat globalnego ocieplenia paliw kopalnych; GWP-biogenic = Potencjat biogeniczny
globalnego ocieplenia; GWP-luluc = Potencjat globalnego ocieplenia uzytkowania gruntéw i zmian uzytkowania gruntéw; ODP = Potencjat zubozenia
stratosferycznej warstwy ozonowej; AP = Potencjat zakwaszenia, skumulowane przekroczenie; EP-freshwater = Potencjat eutrofizagji, frakcja sktadnikow odzywczych
docierajacych do stodkowodnego przedziatu koricowego: EP-marine = Potencjat eutrofizacji, frakcja sktadnikéw odzywczych docierajacych do morskiego przedziatu
koncowego; EP-terrestrial = Potencjat eutrofizacji, skumulowane przekroczenie; POCP = Potencjat tworzenia ozonu troposferycznego; ADP-minerals&metals =
Potencjat zubozenia abiotycznego dla zasobéw niekopalnych; ADP-fossil = Potencjat zubozenia abiotycznego dla zasobéw kopalnych; WDP = Potencjat deprywacji
wody (uzytkownika), deprywacja wazona zuzyciem wody.

"Przyktad odczytu: 9,0 E-03 = 9,0*10-3 = 0,009"
* Wskaznik INA nie zostat oceniony

1. Wyniki tego wskaznika wptywu na srodowisko nalezy wykorzystywac ostroznie, poniewaz niepewnosc tych wynikéw jest wysoka lub poniewaz doswiadczenie z

Uwagi dotyczace wptywu na srodowisko

Ze wzgledu na zasade "zanieczyszczajacy pfaci” emisje z odpaddw nie sg uwzgledniane.
Wegiel biogenny z biopaliw jest rbwnowazony do zera, poniewaz jego wktad i produkcja znajduja sie w tym samym module.
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@ Leca

SAINT-GOBAIN
Dodatkowe wskazniki wplywu na srodowisko
Wskaznik Jednostka Al A2 A3 A4 A5 Cc1 2 c3 Cc4 D

PM Cﬁ‘?S‘féWYS‘ePOWa"ia 1,01E-08 8,53E-08 1,34E-05 1,16E-07 9,99E-08 6,20E-08 1,74E-07 0,00E+00 1,13E-07  -4,05E-06
choroby

IRP? kgBq U235 -eq  2,26E-02 7,81E-02 1,64E+00 8,96E-02 7,45E-02 5,08E-02 1,59E-01 0,00E+00 747E-02  -1,15E+00

3 ETP-fw] CTUe 1,68E+01 1,32E+01 1,40E+03 1,50E+01 9,52E+00  648E+00  2,68E+01 0,00E+00  893E+00  -1,34E+03

HTP-c! CTUh 1,81E-10 0,00E+00 5,90E-08 0,00E+00 1,08E-09 7,22E-10 0,00E+00  0,00E+00 3,63E-10  -2,44E-08

L HTP-nc! CTUh 2,88E-09 1,42E-08 9,39E-07 1,45E-08 8,04E-09 5,15E-09 2,90E-08 0,00E+00 6,45E-09  -6,60E-07

S‘E»A sqp! bezwymiarowy  1,27E+00 1,23E+01 2,13E+03  2,35E+01 2,21E+00 1,50E+00  2,51E+01 0,00E+00  6,30E+01  -7,69E+02

PM = Emisje czastek statych; IRP = Promieniowanie jonizujace - zdrowie ludzkie; ETP-fw = Toksycznos¢ ekologiczna - wody stodkie; HTP-c = Toksycznos¢ dla ludzi
- skutki nowotworowe; HTP-nc = Toksycznos¢ dla ludzi - skutki nienowotworowe; SQP = Potencjalny wskaznik jakosci gleby (bezwymiarowy)

"Przyktad odczytu: 9,0 E-03 = 9,0*10-3 = 0,009"
* Wskaznik INA nie zostat oceniony

1. Wyniki tego wskaznika wptywu na srodowisko nalezy wykorzystywac ostroznie, poniewaz niepewnos¢ tych wynikow jest wysoka lub poniewaz doswiadczenie z

tym wskaznikiem jest ograniczone.

2. Ta kategoria wptywu dotyczy gtéwnie ewentualnego wptywu promieniowania jonizujgcego o niskiej dawce na zdrowie cztowieka w jadrowym cyklu paliwowym. Nie
uwzglednia skutkéw ewentualnych awarii jadrowych, narazenia zawodowego ani sktadowania odpaddw radioaktywnych w obiektach podziemnych. Potencjalne
promieniowanie jonizujace z gleby, radonu i niektérych materiatéw budowlanych réwniez nie jest mierzone za pomoca tego wskaznika.
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SAINT-GOBAIN

Wskaznik Jednostka A1l A2 A3 Ad A5 C1 c2 a3 Cc4 D
PERE M) 5,07E-01 2,52E-01 5,68E+02 2,58E-01 9,41E-02 6,41E-02 5,14E-01 0,00E+00 586E-01  -1,50E+02
PERM MJ 0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00  O,00E+00  0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00
Ligg PERT M) 5,07E-01 2,52E-01 5,68E+02 2,58E-01 9,41E-02 6,41E-02 5,14E-01 0,00E+00 586E-01  -1,50E+02
Q@ PENRE M) 5,50E+01 1,79E+01 566E+02  2,05E+01 1,74E+01 1,18E+01 3,64E+01 0,00E+00  1,64E+01  -552E+02
PENRM M) 0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00
PENRT MJ 5,50E+01 1,79E+01 566E+02  2,05E+01 1,74E+01 1,18E+01 3,64E+01 0,00E+00  1,64E+01  -552E+02
SM kg 1,58E+01 0,00E+00 1,23E-01 0,00E+00 8,54E-03 5,82E-03 0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00  -8,16E-01
RSF MJ 3,49E-02 9,03E-03 7,72E-01 9,02E-03 2,32E-03 1,58E-03 1,84E-02 0,00E+00 1,22E-02  -3,95E+00
. NRSF M) 6,57E-03 3,22E-02 -6,34E-03 3,02E-02 3,41E-02 2,32E-02 6,57E-02 0,00E+00 2,63E-02  -3,09E+00

)

) FW m3 5,35E-03 1,88E-03 2,87E-01 2,33E-03 8,95E-04 6,10E-04 3,84E-03 0,00E+00 2,01E-02  -3,67E-01

PERE = wykorzystanie odnawialnej energii pierwotnej z wytgczeniem odnawialnych zasobéw energii pierwotnej wykorzystywanych jako surowce; PERM =
wykorzystanie odnawialnych zasobéw energii pierwotnej wykorzystywanych jako surowce; PERT = catkowite wykorzystanie odnawialnych zasobéw energii pierwotnej;
PENRE = wykorzystanie nieodnawialnej energii pierwotnej z wytaczeniem nieodnawialnych zasobéw energii pierwotnej wykorzystywanych jako surowce; PENRM =
Wykorzystanie nieodnawialnych zasobow energii pierwotnej wykorzystywanych jako surowce; PENRT = catkowite wykorzystanie nieodnawialnych zasobdéw energii
pierwotnej; SM = wykorzystanie materiatow wtérnych; RSF = wykorzystanie odnawialnych paliw wtérnych; NRSF = wykorzystanie nieodnawialnych paliw wtérnych; FW
= Zuzycie netto $wiezej wody

"Przyktad odczytu: 9,0 E-03 = 9,0*10-3 = 0,009"
* Wskaznik INA nie zostat oceniony
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Woycofanie z eksploatacji - odpady

@ Loca

SAINT-GOBAIN

Wskaznik
= HWD
= NHWD
]
= RWD

Jedn.
kg

kg

kg

Al
3,38E-04

1,08E-02

2,02E-05

A2
9,11E-04

8,54E-01

1,22E-04

A3
2,47E-01

3,27E+00

2,07E-03

A4
1,12E-03

1,78E+00

1,40E-04

A5

5,12E-04

2,06E-02

1,21E-04

C1
3,49E-04

1,40E-02

8,22E-05

c2
1,86E-03

1,74E+00

2,49E-04

a
0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

HWD = odpady niebezpieczne usuniete; NHWD = Unieszkodliwione odpady inne niz niebezpieczne; RWD = Utylizowane odpady radioaktywne

,Przyktad odczytu: 9,0 E-03 = 9,0%10-3 = 0,009”

*Wskaznik INA nie zostat oceniony

c4
0,00E+00

7,25E+01

0,00E+00

D
-6,09E-02

-3,83E+00

-1,64E-03

Koniec okresu eksploatacji - przeptyw wyjsciowy

Wskaznik
;D CRU
@ MFR
ab
DF MER

. EEE
D
EET
P

Jedn.

ke

kg

kg
M)

M)

Al
0,00E+00

5,28E-04

1,48E-04

8,16E-05

1,24E-03

A2
0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

A3
0,00E+00

5,54E-01

2,81E-02

2,98E-02

4,51E-01

A4
0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

A5
0,00E+00

8,26E-03

1,55E-04

8,92E-05

1,35E-03

C1
0,00E+00

5,71E-03

1,77E-05

6,07E-05

9,19E-04

(@)
0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

G
0,00E+00

2,18E+02

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

c4
0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

D
0,00E+00

-6,63E-01

-3,97E-02

-8,64E-02

-1,31E+00

CRU = Komponenty do ponownego uzycia; MFR = Materiaty do recyklingu; MER = Materiaty do odzysku energii; EEE = Eksportowana energia elektryczna; EET = Eksportowana energia

cieplna

,Przyktad odczytu: 9,0 E-03 = 9,0*10-3 = 0,009”
*Wskaznik INA nie zostat oceniony

Zawartosc¢ wegla biogenicznego

Wskaznik

Zawarto$¢ wegla biogennego w produkcie

kg C

Zawartos¢ wegla biogennego w towarzyszgcym opakowaniu kgC

Uwaga: 1 kg wegla biogennego odpowiada 44/12 kg CO2

Jednostka

0,00E+00
0,00E+00

Przy bramie fabrycznej
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SAINT-GOBAIN
Dodatkowe wymagania

Emisje gazéw cieplarnianych wynikajace z wykorzystania energii elektrycznej w fazie produkgji

Krajowy miks produkgji z importu, niskiego napiecia (produkgja linii przesytowych, oprocz bezposrednich emisji i strat w sieci) energii elektrycznej
stosowanej w procesie produkcyjnym (A3).

Miks energetyczny | Zrédlo __|Kwota | Jednostka |
Energia elektryczna, niskonapieciowa, wiatrowa z gwarancja pochodzenia, 01.07.2023-31.12.2023, Polska, STX (kWh) Zmodyfikowany 23,89 g CO2-eq/kWh

Substancje niebezpieczne

Produkt nie zawiera substancji wymienionych na liscie kandydackiej REACH.

Srodowisko wewnetrzne

Dodatkowe informacje o Srodowisku

Dodatkowe wskazniki wplywu na srodowisko wymagane w czesci A NPCR dla wyrobéw budowlanych
Wskaznik Jednostka Al A2 A3 Ad A5 cl c2 a3 C4 D

GWPIOBC kg CO; -eq 2,70E-01 1,19E+00  8,12E+01 1,32E+00 1,99E-01 1,98E-01 2,42E+00  0,00E+00 5,95E-01 -5,46E+01

GWP-IOBC: Wspétczynnik ocieplenia globalnego obliczony zgodnie z zasada natychmiastowego utleniania. W celu zwiekszenia przejrzystosci udziatu wegla
biogenicznego w oddziatywaniu na klimat wymagany jest wskaznik GWP-IOBC, poniewaz deklaruje on wptyw na klimat obliczony zgodnie z zasada
natychmiastowego utleniania. GWP-IOBC jest réwniez okreslany jako GWP-GHG w kontekscie szwedzkich przepiséw dotyczgcych zamdwien publicznych.
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Operator programu i wydawca Telefon +47 977 22 020
@ e p d = n o rwqy Norweska Fundacja EPD e-mail: post@epd-norge.no
Global Program Operatar Post Box 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norwegia web:  www.epd-norge.no
Wiasciciel oswiadczenia: Telefon +47 4143 7100
’&Ca Leca International e-mail: info@leca.no
SAINT-GOBAIN Arnesvegen 1, 2009 Nordby web:  www.leca.no
Autor oceny cyklu uzytkowania Telefon +47 916 50 916
LC LCA.no AS e-mail: post@Ica.no
‘no Dokka 6B, 1671 web:  www.lca.no
Programista generatora EPD Telefon +47 916 50 916
LC LCA.no AS e-mail: post@lca.no
no Dokka 6B,1671 Krakergy web:  www.lca.no
Platforma ECO web:  www.eco-platform.org
Portal ECO web:  Portal ECO
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